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Sistema de climatizacion
solar de piscina

10 anos
de garantia”

« Climatizacion por energia solar.

 Los colectores no requieren
mantenimiento.

& Uso de piscina por mas tiempo.

v/ Larga vida util.




Sistema de climatizacion solar de piscina

Descripcion: Colectores

El sistema de climatizacion solar de piscina se puede implementar en cualquier VALVULA ROMPE VACTO ™,

tipo de pileta (residencial u olimpica). Mediante la utilizacion de la energia solar,
permite prolongar el uso de la piscina, desde octubre hasta abril.

Componentes:

e  Colectores

e Kit de instalacion*

e  Controlador solar

(para el funcionamiento del sistema se requiere una bomba hidraulica)

NORTE

Caracteristicas:

e (Calienta el agua en una franja de temperatura entre 26°C y 34°C. ﬂ Aumlmmu

e Apto para instalarse con climatizadores a gas, reduciendo el consumo
de energia en conjunto.

o . ) . Controlador
e Los colectores son ecoldégicos, no contaminan, estan fabricados
con material atoxico y protegidos contra los rayos ultravioleta (UV).

# o
e Los colectores no requieren mantenimiento, ya que solo utilizan i.
la energia solar para su funcionamiento.

e Alta resistencia a la presion.

COLECTOR SOLAR PISCINA

CARACTERISTICAS UNIDADES
Materia-Prima Polipropileno
Pigmento Humo negro
Numero de Tubos 160
Entrada/salida 250 mm
Presion de Trabajo 15 mca
DIMENSIONES**
Largo 3m
Ancho 1.2m
Espesor 6 mm
Peso
Vacio 9,2 kg
Lleno 16,7 kg
*Contiene:

ADAPTADOR @50 mm: es la conexién utilizada para unir el colector a la tuberia de alimentacion, retorno e interconexion de baterias.
TAPON: es utilizado para cerrar la tuberia maestra del colector solar.

ABRAZADERA: une el tapon al colector para cerrar la tuberia maestra.

RUPTOR DE VACIO @3/4: permite la entrada de aire en el sistema, para generar el vaciado cuando la bomba corta.

**Otras dimensiones bajo consulta.
Mas informacion:

WwWWw.peisa.com.ar

PEISA se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o disefios sin previo aviso.
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