
La mejor solución para grandes 
demandas. 

Máxima eficiencia y recuperación.

Mayor durabilidad.

Ahorro de espacio.

Menor costo y tiempo de 
instalación.

Sistema TCI
Sistema de agua caliente y calefacción para grandes demandas 



Más información:

www.peisa.com.ar

Referencias 

C Caldera

T Tanque acumulador  

con serpentina

VE Vaso de expansión

Agua caliente

Agua fría

AGUA CALIENTE SANITARIA - SISTEMA TCI
Modelo TCI 230 TCI 330 TCI 350 TCI 530 TCI 550 TCI 1030 TCI 1050 TCI 10100-80 TCI 10100-100 TCI 1550-80

Acumulación (l) 200 300 300 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
Potencia 
nominal

(kcal/h) 32.000 32.000 58.000 58.000 58.000 32.000 58.000 78.000 99.000 78.000

Potencia útil (kcal/h) 28.800 28.800 52.200 52.200 52.200 28.800 52.200 70.200 89.100 70.200
Potencia del 
MoCAS

(kcal/h) 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 30.000 50.000 100.000 100.000 100.000

Potencia de 
intercambio

(kcal/h) 28.800 28.800 50.000 50.000 50.000 28.800 50.000 70.200 89.100 70.200

Recuperación
DT 20° C (l/h) 1.440 1.440 2.500 2.500 2.500 1.400 2.500 3.510 4.455 3.510

DT 35° C (l/h) 823 823 1.429 1.429 1.429 823 1.429 2.006 2.546 2.006

Disponibilidad 
en 10´

DT 20° C (l/10´) 440 540 917 917 917 1.240 1.417 1.585 1.743 2.085

DT 35° C (l/10´) 337 437 538 738 738 1.137 1.238 1334 1.424 1.834

Disponibilidad 
en 1 hora

DT 20° C (l/h) 1.640 1.740 2.800 3.000 3.000 2.440 3.500 4.510 5.455 5.010

DT 35° C (l/h) 1.023 1.123 1.729 1.929 1.929 1.823 2.429 3.006 3.546 3.506
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SISTEMA TCI

Termotanque de calentamiento indirecto

Descripción:
El sistema TCI es una solución eficiente para grandes demandas de agua caliente 
sanitaria y calefacción, como por ej. hoteles, clubes, gimnasios, consorcios, 
hospitales, fábricas.

Características:
•	 Tanques con aislación de poliuretano de 50 mm.

•	 Control digital de temperatura.

•	 Mayor durabilidad, intercambiador de calor externo a la caldera.

•	 Capacidad de acumulación: de 200 l hasta 1.500 l.

•	 Potencia: desde 58.000 hasta 320.000 Kcal/h en generación de  
agua caliente (por sistema).

•	 Pueden instalarse hasta 3 calderas XP en cascada por sistema.

PEISA se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


