
Módulo  
Climatizador

 de Piscina
MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO 

MCP 30

30
00

32
98

 | 
P3

-G
R-

M
A

N
-1

72
 | 

re
v.

01



M
an

ua
l d

e 
in

st
al

ac
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

M
ód

ul
o 

cl
im

at
iz

ad
or

 d
e 

pi
sc

in
a

2

www.peisa.com.ar



M
an

ua
l d

e 
in

st
al

ac
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

M
ód

ul
o 

cl
im

at
iz

ad
or

 d
e 

pi
sc

in
a

3

Indice

1. INFORMACIÓN GENERAL          4

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO        4

Características principales          4

Dimensiones generales 4

Componentes principales 5

Esquema eléctrico 6

Características técnicas 7

Identificación 7

3. INSTALACIÓN 8

Montaje 8

Conexión hidráulica 8

Conexión eléctrica 11

Instalación como complemento de un sistema solar 11

4. USO  14

Generalidades 14

Principio de funcionamiento 14

Anomalías de funcionamiento 15

5. GARANTÍA 16



M
an

ua
l d

e 
in

st
al

ac
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

M
ód

ul
o 

cl
im

at
iz

ad
or

 d
e 

pi
sc

in
a

4

www.peisa.com.ar

1. INFORMACIÓN GENERAL
Este manual contiene información relativa a la instalación, uso, mantenimiento y recomendaciones generales para el 

Módulo Climatizador de Piscinas.

PEISA recomienda su lectura antes de proceder a instalar el equipo. Si después de su lectura todavía quedan interro-
gantes comuniquese con nuestro servicio de atención al cliente o con el distribuidor oficial de su zona.

Es importante que el instalador utilice este manual al momento de la instalación y puesta en marcha, y luego lo entre-
gue al usuario para futuras consultas.

PEISA no se considera responsable por eventuales daños derivados de usos impropios, incorrectos o distintos para los 
que fue diseñado el equipo, o por no respetar las instrucciones contenidas en el presente manual. La instalación y cual-
quier otra operación, se deben realizar respetando las indicaciones suministradas por el fabricante.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características principales 

El Módulo Climatizador de Piscinas climatiza el agua de éstas utilizando el circuito de calefacción de alguna de nues-
tras calderas, por medio de una válvula de 3 vías incorporada en el mismo. 

1. Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta calidad.

2. El control de temperatura permite definir la temperatura del agua de la piscina.

3. Calefacciona una piscina sin la necesidad de una conexión de gas adicional.

4. Diseño simple y compacto.

Dimensiones generales

400

35
2

121

71,5

71

30,56565

65

100

39
0

29,5

Dimensiones en mm
Conexiones: 3/4" BSP
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Componentes principales

Referencia

1 Conexión mandada caldera circuito primario 7 Intercambiador de calor

2 Conexión mandada circuito calefacción 8 Válvula de tres vías

3 Conexión retorno caldera circuito primario 9 Termostato analógico 0-40°C

4 Conexión retorno circuito calefacción 10 Presostato de agua

5 Conexión retorno circuito piscina 11 Termostato de seguridad

6 Conexión mandada circuito piscina 12 Interruptor de encendido
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Esquema eléctrico

I.E.

P.A.

RELE

T.S. T.R.

VÁLV. 3
VÍAS

T.A.H.

T.A.C.

L

N

Referencia

I.E. Interruptor de encendido L Línea (220 V)

T.R. Termostato de regulación N Neutro

P.A. Presostato de agua

T.S. Termostato de seguridad
T.A.H Bornera termostato ambiente de la habitacion
T.A.C Bornera termostato ambiente de la caldera
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Características técnicas

Unidad Valor

*Potencia entregada máxima kcal/h 40.000

Tensión V ~ 220

Frecuencia Hz 50

Potencia eléctrica consumida W 6

Grado de protección IP X1

Dimensiones

Alto mm 390

Ancho mm 400

Profundidad mm 121

Mandada / retorno caldera circuito primario BSP 3/4

Mandada / retorno circuito calefacción BSP 3/4

Mandada / retorno circuito piscina BSP 3/4

(*)La potencia entregada por el MCP 30 dependerá de la potencia entregada por la caldera a la cual esté conectado, 
siendo el valor máximo de 40.000 kcal/h.

Unidad Valor

Caldera

Diva DS / C / F / N Diva Tecno DS F Summa Condens

24 32 24 32 24 28 32

GL GN GL GN GL GN GL GN GL GN GL GN GL GN

*Espejo de agua máximo m2 26 30 30 36 26 30 32 36 30 35 41

(*)Los valores indicados de espejo de agua hacen referencia a piscinas localizadas en la zona centro de Argentina. 

Identificación

La identificación del producto se realiza mediante:

Etiqueta de identificación del producto: contiene el código del producto y número de serie.
Placa de marcado: Contiene datos técnicos e información relacionada con la certificación.
Unidad OK: Comprobante de realización satisfactoria del ensayo de seguridad eléctrica del módulo.

Placa de 
marcado

Unidad OK

Embalaje
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3. INSTALACIÓN
El montaje, la instalación, la puesta en marcha y el man-

tenimiento debe ser efectuado por personal especializado, 
atendiendo las instrucciones del manual, disposiciones y  
directivas técnicas vigentes.

ATENCIÓN IMPORTANTE 

ESTE EQUIPO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER 
USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) 
CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES 
O MENTALES REDUCIDAS, O CON FALTA DE 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A MENOS 
QUE SE LE HAYA DADO INSTRUCCIÓN 
O SUPERVISIÓN REFERIDA AL USO DEL 
EQUIPO POR UNA PERSONA RESPONSABLE 
DE SU SEGURIDAD.

Recepción del producto

El producto se entrega en un único bulto protegido por 
un embalaje de cartón.

La caja contiene:

•  Módulo Climatizador de Piscina.
•  Bolsa:

Contenido de la bolsa Cantidad

Manual de instalación, uso y mantenimiento 1

Tarugos N°8 2

Tornillos phillips 10 2

Precintos 3

 

Montaje

El equipo fue diseñado para ser instalado en interiores 
o protegido de agentes climáticos; no es apto para uso en 
exteriores.

Debe ser instalado sobre una pared, preferentemente, 

debajo y próximo a la caldera, a fin de reducir las pérdidas 
de energía por distribución en cañerías.

Para la instalación:

•  Realice dos agujeros, sobre la pared (1) en la que desea 
montar el módulo, con una distancia entre si de 328 mm.

•  Introduzca los tarugos y tornillos (2).
•  Cuelgue el módulo sobre los tornillos.

1

2

Conexión hidráulica

•  El diámetro de la cañería debe ser como mínimo el de     
la salida del módulo. 

• Evitar el empleo de codos de pequeño radio y reduc-
ciones de sección importantes.

•  Se requiere el uso de válvulas de corte en las conexio-
nes de entrada y salida del módulo, como asi tambien una 
vávula de derivación entre la mandada y retorno de la pis-
cina. Esta válvula es necesaria  solamente si la temperatura 
de salida del agua del intercambiador varía de los valores 
recomendados (ver  temperaturas recomendadas).

• Los caños, accesorios, válvulas y demás elementos del 
sistema de filtrado pueden ser de plástico si así lo contem-
pla la normativa local.

• Si existe alguna posibilidad de retrosifonaje de agua 
caliente cuando la bomba se detiene, se sugiere colocar 
una válvula de retención en el caño de retorno del agua de 
la piscina al módulo.
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Esquema de conexión hidráulic

DAY
1

0 1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Until

A LA BORNERA
TERMOSTATO
AMBIENTE 
CALDERA

TERMOSTATO DE AMBIENTE

MANDADA  
CALEFACCIÓN

CIRCUITO MANDADA 
CALEFACCIÓN

CIRCUITO MANDADA 
PISCINA

CIRCUITO DE
DERIVACIÓN

CIRCUITO RETORNO 
CALEFACCIÓN

RETORNO 
CALEFACCIÓN

CIRCUITO RETORNO 
PISCINA

MCP 30

CALDERA 

BOMBA 
PISCINA

FILTRO

VÁLVULA DE
DERIVACIÓN

PISCINA

VÁLVULAS DE CORTE

VÁLVULAS DE CORTE

RADIADOR 01 RADIADOR 02

En el caso de usar unicamente el módulo para la climatización de la piscina. Recordar que el mismo funcionará en 
función del programador horario para la bomba del filtro.
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Temperaturas recomendadas

Una vez en que la piscina alcanza la temperatura desea-
da, es importante controlar la diferencia de temperatura 
entre la entrada y salida del MCP 30 utilizando un termó-
metro.

La diferencia de las temperaturas obtenidas deberá es-
tar siempre ente 5°C y 20°C.

Regulación del presostato de agua

Este dispositivo viene regulado desde fábrica para ins-
talaciones por encima de la superficie de la piscina. Cuando 
el módulo está instalado a un nivel inferior que la superficie 
de la piscina, es posible que necesite un ajuste para com-
pensar la diferencia en la presión hidrostática.

El siguiente es el método para su regulación:

• Antes de comenzar, asegurarse que el filtro esté limpio.

• Con la bomba en funcionamiento y la tecla en la posi-
ción de encendido “I”,  girar el dial de ajuste del presostato 
en sentido horario hasta oír un “click”.

• Girar el dial de ajuste media vuelta, en sentido antiho-
rario.

• Verificar el funcionamiento del presostato encendien-
do y apagando la bomba del filtro. Repetir la operación va-
rias veces.

• En caso de que la caldera no reaccione instantánea-
mente, volver a regular el presostato de agua.

• La valvula de 3 vías deberá direccionar el agua caliente 
del circuito primario de la caldera al circuito de calefacción 
domiciliaria cuando el módulo esté apagado.

• No se debe instalar el MCP 30 en un nivel inferior a 2,8 
metros del pelo de agua de la piscina

Nivel de
instalación 
del módulo

Nivel de agua

0.7 m
= 1 psi = 6,89 kPa
1.4 m
= 2 psi = 13,79 kPa

2.1 m
= 3 psi = 20,68 kPa
2.8 m
= 4 psi = 27,57 kPa

Dial de regulación

1 (6,89)

5 (27,57)
PSI (kPa)

COM

NO

Instalación nivel superior a la superficie de la pisci-
na:

• Si el módulo se instala a menos de 90 cm sobre la su-
perficie de la piscina, es recomendable instalar una boqui-
lla direccional de flujo al final del circuito de mandada a la 
piscina para crear a nivel del módulo una contrapresión 
suficiente para poner en actividad el presostato cuando la 
bomba de filtro este en marcha.

• Si el módulo se instala a mas de 90 cm sobre la super-
ficie de la piscina, instalar sifón para evitar que se desagote 
el módulo durante los cambio de filtro.

Factores químicos del agua de piscina

El contenido mineral del agua de la piscina puede au-
mentar debido al agregado de sustancias químicas sanita-
rias y a la evaporación natural. Si la concentración de mine-
rales es demasiado alta, los minerales que se encuentran 
en exceso se depositan sobre la pared de la piscina, en el 
sistema de filtrado y en el intercambiador de calor.

Se deberá mantener la química del agua de piscina den-
tro de los valores recomendados en la siguiente tabla:

Características Valor recomendado Frecuencia control

Cloro 1 a 5 ppm cada llenado

pH 7,2 a 7,8 semanal

Alcalinidad 80 a 120 ppm semanal

Dureza por calcio 175 a 350 ppm cada llenado

El pH indica la concentración de iones de hidrógeno 
presentes en el agua. Dependiendo de su valor, el agua será

acida o alcalina.
Los valores bajos de pH (acido) son corrosivos y los va-

lores altos (alcalino) generan incrustaciones, reduciendo el 
rendimiento del filtro y de la bomba de calor.

ÁCIDO

Zona de
corrosión

2 3 4 5 6 710 14138 9 10 11 127.2
IDEAL

7.8

ALCALINO

N
E

U
TR

A
L

Zona de
confort

Zona de
incrustación
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Conexión eléctrica

Conecte el equipo a una fuente de alimentación de CA 
equipada con un disyuntor.

Para la conexión con la caldera y con termostato de am-
biente primero retire los tornillos y el frente blanco, luego 
siga las siguientes instrucciones:

Conexión al termostato de ambiente 

La conexión entre el termostato de ambiente y la calde-
ra, debe realizarse a través del módulo conectando dos ca-
bles, siguiendo las indicaciones del dispositivo a conectar, 
a la bornera TERMOSTATO AMBIENTE “H”. 

TE
R

M
O

S
TA

TO
AM

BI
EN

TE
 “H

”

Termostato
de ambiente

Conexión a la caldera

La comunicación entre el módulo y la caldera se logra 
conectando dos cables desde la bornera TERMOSTATO AM-
BIENTE “C”, hasta la bornera indicada  para el termostato de 
ambiente en la caldera.

Introduzca los cables de conexión por el pasacable ubi-
cado en la parte superior del módulo, y afirme los cables 
contra la chapa del fondo mediante tres precintos con clip 
provistos junto con el manual del equipo. 

Instalación como complemento 
de un sistema solar

Instalación con 1 bomba y controlador Microsol SWP

Para calentar la piscina con el módulo, la bomba de fil-
tro debe funcionar en modo manual (MAN), la multiválvula 
de 2 vías deberá estar abierta en dirección al módulo,  y 
este último encendido (ON).

De esta forma la piscina será calentada por el módulo 
durante el tiempo de  funcionamiento manual de la bomba 
de filtro.

Drenaje

Bomba  Hidráulica

Rejilla de fondo

Sensor 2

Sensor 1

Válvula de retención

Multiválvula de 2 vías

Bocas de Retorno

Retorno Solar

Alimentación

 

Solar

By Pass

Filtro

M
C

P 30
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Controlador solar Microsol SWP

7654321 98 10 11

PUMP
POWER
SUPPLY

BOMBA

115 Vac
o 

230 Vac

0

Alimentación
eléctrica

Sensor T1
punta de 

metal
(colectores)

Sensor T2
punta de 
plástico

(piscina / depósito)

Según las combinaciones posibles entre la multiválvu-
la de 2 vías, el módulo y el modo de funcionamiento de la 
bomba de filtro, ocurrirá lo siguiente: 

Bomba 
filtro

Multivál-
vula 2 

vías
Módulo 
piscina Consecuencia

1 bomba
controla-

dor
SWP

OFF SOLAR ON

Solar y módulo sin funcionar. 
No calienta y no filtra la pis-
cina.

OFF SOLAR OFF

OFF MODULO ON

OFF MODULO OFF

AUT SOLAR ON Piscina se calienta por el solar, 
según la programación esta-
blecida.AUT SOLAR OFF

AUT MODULO ON

El módulo calienta la piscina 
hasta que el ∆T establecido 
entre la temperatura del solar 
y la piscina cae al valor esta-
blecido en el controlador. NO 
USAR

AUT MODULO OFF
No calienta la piscina. Solo fil-
trado, no se detiene la bomba 
ya que no cae el ∆T. NO USAR

MAN SOLAR ON Piscina se calienta por el mó-
dulo durante el tiempo esta-
blecido para el funcionamien-
to manual de la bomba.MAN SOLAR OFF

MAN MODULO ON No calienta la piscina. Solo 
filtrado durante el tiempo 
establecido para el funciona-
miento manual de la bomba.MAN MODULO OFF

Multiválvula de 2 vías

Se recomienda el uso de una multiválvula de 2 vías de 1 
1/2”, como se observa la siguiente  imagen:

Instalación con multiválvula de 2 y 3 vías

Bomba
autocebante

Filtro

Multiválvula
de 3 vías

Multiválvula
de 2 vías

DRENAJE

VIROLA
(LIMPIAFONDOS)

REJILLA DE
FONDO SKIMMER SOLAR

MÓDULO DE
PISCINA

Instalación con llaves esféricas

Bomba
autocebante

Filtro

DRENAJE

VIROLA
(LIMPIAFONDOS)

REJILLA DE
FONDO SKIMMER SOLAR

MÓDULO DE
PISCIANA

Válvulas
esféricas

En el caso de elegir esta configuración, las válvulas esfé-
ricas conectadas a la entrada del solar y al módulo de pisci-
na, no deben estar abiertas simultáneamente. 

Instalación con 2 bombas y un controlador Miscro-
sol FLT

Para calentar la piscina con el módulo, la bomba de fil-
tro deberá funcionar en modo manual (MAN), la bomba so-
lar en modo automático (AUT) y el módulo encendido (ON).

De esta forma la piscina será calentada por el módulo 
durante el tiempo de  funcionamiento manual de la bomba 
de filtro y por el sistema solar de forma automática según 
la programación establecida. Aunque recomendamos que  
el filtrado esté programado  durante el periodo en donde 
no hay radiación solar. De esa manera queda automatizado 
y no hay riesgo de que ambas bombas se habiliten en el 
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mismo momento, aunque ésto dependerá de las caracte-
rísticas de la instalación.

Rejilla de fondo
Sensor 2

Drenaje

Filtro Boca de Retorno

Válvula
retención

Bomba
FiltroBomba

Solar

By Pass
Drenage

Colectores

Alimentación
Solar

Retorno
Solar

MCP 30

Sensor 1

de

Controlador solar Microsol FLT

Según las combinaciones posibles entre el módulo, y 
los modos de funcionamiento de la bomba de filtro y la 
bomba del solar, ocurrirá lo siguiente:

Bomba 
solar

Bomba 
filtro

Módulo 
piscina Consecuencia

2 bomba
controla-

dor
FLT

OFF AUT ON
Piscina se calienta por el módulo 
en función a la programación au-
tomática del filtrado.

OFF AUT OFF No calienta la piscina. Solo filtrado 
de forma automática.

OFF MAN ON
Piscina se calienta por el módulo 
durante el tiempo establecido 
para el funcionamiento manual 
del filtrado.

OFF MAN OFF
No calienta la piscina. Solo filtra-
do durante el tiempo establecido 
para el funcionamiento manual.

AUT AUT ON

Piscina se calienta por el solar de 
forma automática, y por el mó-
dulo según la rogramación del 
filtrado. El funcionamiento de 2 
bombas en simultáneo depen-
derá del dimensionamiento de la 
instalación.

AUT AUT OFF
Piscina se calienta por el solar y 
realiza la operación de filtrado, 
ambas acciones de forma auto-
mática

AUT MAN ON

Piscina se calienta por el solar de 
forma automática, y por el módu-
lo, durante el tiempo establecido 
para el funcionamiento manual 
del filtrado. El funcionamiento de 
2 bombas en simultáneo depen-
derá del dimensionamiento de la 
instalación.

Bomba 
solar

Bomba 
filtro

Módulo 
piscina Consecuencia

2 bomba
controla-

dor
FLT

AUT MAN OFF

Piscina se calienta por el solar de 
forma automática, y realiza la ope-
ración de filtrado urante el tiempo 
establecido para el funcionamien-
to manual.  El funcionamiento de 
2 bombas en simultáneo depen-
derá del dimensionamiento de la 
instalación.

MAN SOLAR ON

Piscina se calienta por el solar du-
rante el tiempo establecido para 
el funcionamiento manual de la 
bomba, y se calienta por el módu-
lo según el programa de filtrado

MAN SOLAR OFF

Piscina se calienta por el solar du-
rante el tiempo establecido para 
el funcionamiento manual de la 
bomba,  y realiza la operación de 
filtrado de forma automática

MAN MODU-
LO ON

Piscina se calienta por el solar du-
rante el tiempo establecido para 
el funcionamiento manual de la 
bomba, y por el módulo duránte 
el tiempo establecido para el fun-
cionamiento manual del filtrado. 
El funcionamiento de 2 bombas 
en simultáneo dependerá del 
imensionamiento de la instala-
ción.

MAN MODU-
LO OFF

Piscina se calienta por el solar du-
rante el tiempo establecido para 
el funcionamiento manual de la 
bomba,  y realiza la operación de 
filtrado de forma manual.
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4. USO

ATENCIÓN IMPORTANTE 

ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO 
PARA SER USADO POR PERSONAS 
(INCLUIDOS NIÑOS) CON CAPACIDADES 
FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES 
REDUCIDAS, O CON FALTA DE EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTO, A MENOS QUE SE LE 
HAYA DADO INSTRUCCIÓN O SUPERVISIÓN 
REFERIDA AL USO DEL APARATO POR UNA 
PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

ADVERTENCIA
ANTES DE ENCENDER EL MÓDULO 
VERIFIQUE QUE LA BOMBA ESTÉ  
FUNCIONANDO Y  QUE EL SISTEMA  ESTÉ 
LLENO DE AGUA Y TOTALMENTE PURGADO.

Generalidades

A continuación se proporcionan instrucciones comple-
tas de cómo encender y apagar el sistema.

• Conectar el módulo con la caldera y el termostato de 
ambiente (Sección 3).

• Encender la bomba de filtro.
• Presione la tecla de encendido a la posición “I”.
• Ajustar el termostato de regulación a la posición de-

seada:

AMARILLO:  Modo NEUTRO. El módulo eleva la tem 
  peratura del agua de la pileta hasta 25°C.

NARANJA:  Modo CONFORT. El módulo eleva la tem 
  peratura del agua de la pileta entre 25 y  
  33°C.

ROJO:  Modo SPA. El módulo eleva la temperatu 
  ra del agua de la pileta entre 33 y 40°C.  

°C

Min Max

• En caso de no encender, llevar la llave de encendido a 
la posicion “0”, y repetir el procedimiento. Verificar la línea 
de alimentación eléctrica del equipo, como asi también la 
presión de agua

• Para apagar el sistema llevar la llave de encendido a la 
posición “0”.

• Nunca use un cable puente para hacer funcionar el 
MCP 30,  ya que éste no corrige los desperfectos en los con-
troles.

ADVERTENCIA 

CUANDO APAGUE EL MÓDULO AJUSTE 
LA TEMPERATURA DEL CIRCUITO DE 
CALEFACCION AL VALOR ADECUADO PARA 
LA CALEFACCIÓN DEL HOGAR, EN CASO DE 
HABER AUMENTADO O DISMINUIDO DICHO 
VALOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
DEL MÓDULO.

Principio de funcionamiento

La temperatura del agua de la piscina se establece me-
diante el termostato de regulación del MCP 30. Cuando la 
temperatura del agua de retorno de la piscina se encuentra 
por debajo de la temperatura establecida, se enciende la 
caldera y la bomba de la piscina (en funcionamiento pre-
viamente) hace circular el agua de la misma a través del 
circuito secundario del intercambiador de placas, generán-
dose el intercambio de calor con el agua de calefaccion de 
la caldera que pasa por el circuito primario de dicho inter-
cambiador, gracias a la activación automática de la válvula 
de 3 vías.

En el caso de apagar el MCP 30,  la válvula de 3 vías vuel-
ve a su posición normal dirigiendo el agua de calefaccion 
de la caldera al circuito de calefacción de la residencia.

Mientras que el MCP 30 permanezca apagado, la cal-
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dera será comandada por el termostato de ambiente de la 
habitación. 

Con el MCP 30 encendido, la caldera estará siendo co-
mandada por el termostato de regulación de éste último.

El quemador de la caldera se apagará en el caso de que 
no haya presión de agua en el circuito de la piscina (bomba  
de agua apagada), o por sobre temperatura del agua hacia 
la piscina.

Anomalías de funcionamiento

El siguiente cuadro se puede emplear como guía de refe-
rencia rápida para resolución de problemas:

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN

El módulo no enciende

El termostato de regula-
ción está abierto.

Temperatura del agua 
de la pileta alta.
Termostato defectuoso.

Presostato fuera de ajuste. Regular presostato.

Módulo sin alimentación 
de 220v.

Verificar continuidad en 
la línea  de alimentación 
y tensión en el  tomaco-
rriente.

Sin presión de agua.
Verificar que la bomba 
de agua funcione co-
rrectamente.

El módulo se prende 
y apaga intermitente-
mente

El filtro está sucio. Limpiar el filtro.

Derivación externa fuera 
de ajuste. Ajustar la derivación.

Presostato fuera de ajuste. Regular presostato.

Incrustación cálcica

Desequilibrio en la com-
posición quimica del 
agua.

Ver la sección relativa a 
la composición quimica 
del agua.

Derivación manual exter-
na superflua o fuera de 
ajuste.

Cerrar la válvula de de-
rivación o ajustarla co-
rrectamente.

El módulo no lleva el 
agua de la pileta a la 
temperatura deseada

Termostato de regulación 
mal ajustado.

Someter a prueba el ter-
mostato, de ser necesa-
rio reemplazarlo.

No se limpia el filtro con 
frecuencia.

Limpiar el filtro con ma-
yor  frecuencia.

Temperatura del agua del 
circuito primario baja.

Verificar la temperatura 
de calefacción indicada 
en la caldera.
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5.GARANTÍA

IMPORTANTE 

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MÓDULO, SUGERIMOS CONSULTAR EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES. PARA HACER USO DE ESTA GARANTÍA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE LA 
FACTURA DE COMPRA O EL CUPÓN CON LOS DATOS DE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA DEBIDAMENTE 
CONFORMADO POR PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO POR PEISA.

Condiciones de la garantía: Plazo
PEISA garantiza el Módulo Climatizador de Piscina MCP 

30 por el término de 24 meses a partir de la fecha de venta 
indicada de la factura, y procederá a reparar sin cargo en 
el plazo fijado, exclusiva y únicamente por intermedio del 
servicio técnico autorizado.

Cobertura
La garantía se limita a defectos de fabricación. Las even-

tuales sustituciones o reparaciones de partes del equipo, no 
modifican la fecha de vencimiento de la garantía. Dentro de 
los términos establecidos, PEISA se compromete a reparar y 
sustituir gratuitamente las piezas defectuosas de fabricación 
a su exclusivo criterio. Las partes y componentes sustituidos 
en garantía quedarán en propiedad de PEISA.

La revisión de los equipos se realizará en el lugar donde 
se encuentren instalados, siempre y cuando se encuentre 
dentro del radio de acción del servicio técnico autorizado 
fijado en 60 km. De no ser posible su reparación en el lu-
gar, la misma deberá ser enviada al servicio autorizado más 
próximo, con el cargo del cliente.

Dentro de los 30 días de la recepción de la solicitud de 
servicio técnico se procederá a la reparación amparada por 
la presente garantía.

Están excluidas de la presente garantía las fallas de-
rivadas de:

• Equipos no instalados según las reglas del arte y con 
respeto a las leyes y reglamentación en vigencia.

• Deficiencia de caudal o anormalidad de las instala-
ciones hidráulicas y/o eléctricas. 

• Incorrecto tratamiento del agua de alimentación, 
que deberá tener características físico – químicas ta-
les que no produzcan incrustaciones o corrosiones.

• Tratamientos desincrustantes incorrectamente em-
pleados.

• Corrientes parásitas.

• Mantenimiento inadecuado.

• Transporte inadecuado.

• Falta de realización de los servicios anuales de man-
tenimiento preventivo.

Responsabilidad
El personal autorizado de PEISA interviene sólo a título 

de asistencia técnica en relación con el usuario; el instala-
dor es el responsable de las instalaciones que deberán res-
petar las prescripciones técnicas indicadas en el presente 
certificado y en el manual de instalación y uso del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha
Puesta en marcha

Firma
Técnico especializado

Número de serie

Válido únicamente 
en el territorio de la 
República Argentina.
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+54 11 4107-5200 
info@peisa.com.ar

Asesoramiento a Profesionales
Av. del Libertador 6655
C1428ARJ  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina
obras@peisa.com.ar

Servicio Técnico
0810-222-7378
www.peisa.com.ar/service

peisa.com.ar


