+54114177.5200

LA PRESENTE GARANTIA EXCLUYE DANOS O DEFECTOS RELACIONADOS CON: Showroom
Av. del Libertador 6655

C1428ARJ Ciudad Auténoma de Buenos Aires
2. Intervenciones de personas no autorizadas o no idéneas. Argentina

1. Negligencia en el transporte y/o en la conservacion del producto.

3. Averia de elemento/s de los radiadores debido a defectos provocados por maltra-
to del equipo y/o periodos de tiempo prolongados entre la instalaciéon y la puesta

en marcha inicial del sistema de calefaccion. Fabrica y Administracion
y o Av. del Libertador Gral. San Martin 3163 | Av. Colonia 449
4. Corrosién provocada por la agresividad de agua no tratada. B1614ILM Villa de Mayo C1437INI Ciudad Auténoma de Buenos Aires
5. Instalacién de cafierias plésticas sin barrera de oxigeno. Provincia de Buenos Aires Argentina
Argentina

6. Utilizacion de vapor o liquidos diferentes al agua como medio de circulacién en
el sistema de calefaccion, como asi también, aditivos quimicos que dafien a los

radiadores. :
www.peisa.com.ar
7. Corrosion debida a pérdidas de agua en los accesorios y/o pérdidas ajenas a los
radiadores.
8. Utilizacién de tanque de expansion diferente al indicado por el manual de insta- Manual de instalacion Yy Uso
lacion.

9. Roturas en los elementos producto de una incorrecta manipulacién de los mis-
mos.

10. Instalacion en ambientes exteriores.

11.  Formacion de residuos calcareos (sarro) dentro del / los radiadores.
12. Corrientes galvanicas.

13.  Corrosion y/o suciedad, producto de una instalacion defectuosa.
14. Cualquier otro dafio no imputable al radiador.

15. Instalacion con pérdidas de agua o de presidon que obligan a la reposicion fre-
cuente.

16. Reposicion frecuente del agua por cualquier motivo.
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Radiador Deco

Manual del Usuario

RADIADOR DECO

LA VARIEDAD DE ALTURAS EN SUS ELEMENTOS HACE DE ESTE MODELO EL
IDEAL PARA SER UBICADO EN AMBIENTES MODERNOS EN LOS QUE SIEMPRE
ENCONTRARAN UN ESPACIO DISPONIBLE EN PERFECTA ARMONIA CON LA
DECORACION.
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Se recomienda la instalacion de los radiadores sobre paredes orientadas al exte-
rior de la vivienda, préximas a las ventanas o debajo de ellas, debido a que por lo
general, estas suelen ser las zonas mas frias de los ambientes.

Disponible en baterias de 1 a 12 elementos.
El modelo Deco 1000 solo hasta 8 elementos y el Deco 2000 solo hasta 4 elementos.
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Los radiadores deberan colocarse a una distancia de 12 cm del piso, entre 2,5y 3
c¢m de la pared.(Distancia obtenida con nuestras ménsulas).

Aplomado con respecto a la pared y con un desnivel (ascendente) del 1% respec-
to de la horizontal del piso hacia el grifo de purga, para permitir la correcta eva-
cuacion de aire. En todos los casos el grifo de purga se instalara en la parte supe-
rior del radiador y del lado opuesto a la entrada de agua. Los radiadores cuentan
con reducciones a 2" para la colocacién de valvulas y uniones dobles de retorno
La entrada de agua del radiador se ejecutara por la parte superior del mismo y la
salida por la parte inferior, ambas del mismo lado.

Las valvulas de los radiadores deberan colocarse de tal forma que permitan au-
mentar, de ser necesario, el nimero de elementos de la bateria, sin modificar la
posicion de las tuberias de alimentacion de agua al radiador.

Para las conexiones utilizar sellador para alta temperatura de torque medio, tipo Loctite 242.

Potencia Térmica Nominal* Exponente Exponente Prof. Diametro entl: :::::tro Peso cz:t:;li‘:o Pre;ieétr:ar;;a;}(‘i’ma
(kW) AT =60 K ] (€) (BSP) (H) (mm) (kg) ()] (MPa / bar)
Deco 200 73 0,36379 1,29622 265 79,2 84 1 200 0,82 0,16 06/6
Deco 350 113 0,54813 1,30163 415 79,2 84 1 350 1,04 0,24 06/6
Deco 500 146 0,67681 1,31192 565 79,2 84 1 500 1,26 0,32 06/6
Deco 600 166 0,74958 1,31878 665 79,2 84 1 600 1,41 0,38 06/6
Deco 700 185 0,81421 1,32563 765 79,2 84 1 700 1,55 0,43 06/6
Deco 800 204 0,87185 1,33249 865 79,2 84 1 800 1,70 0,49 06/6
Deco 900 222 0,92343 1,33935 965 79,2 84 1 900 1,85 0,54 06/6
Deco 1000 241 0,97189 1,34621 1065 79,2 84 1 1000 2,01 0,53 06/6
Deco 2000 401 1,45450 1,37230 2065 79,2 84 1 2000 3,69 0,99 06/6

Ecuacién caracteristica ® = Km AT *Valores de Potencia Térmica Nominal, acordes a Resol. 599-E/2017

www.peisa.com.ar

PEISA garantiza, que todos sus productos han sido disefiados, construidos, inspeccionados y
probados bajo rigurosas normas de calidad y seguridad.

Acorde a su vocacion de brindar un excelente servicio a sus clientes, extiende un plazo de 10
ANOS de Garantia, para los radiadores que incluye todos sus componentes mecanicos y rige a
partir de la fecha de compra de los mismos, que consta en la factura.

La garantia comprende la sustitucién y/o reparacién gratuita de los componentes siempre y
cuando estos presentaran defectos de fabricacion verificables.

El plazo de la garantia no es acumulativo. En caso de sustitucion o reparacién de algin compo-
nente, se mantendra el plazo original de la garantia.

Los radiadores deberan ser instalados siempre por personal idéneo. La instalacion de los mis-
mos debe hacerse a conciencia de una correcta manipulacién de los mismos, bajo las instruccio-
nes que PEISA pone a disposicion de los interesados a través de su Servicio al Cliente.

Es importante recordar que en la instalacién se debera utilizar caferias metélicas preferente-
mente. En el caso de tuberias plasticas, las mismas deberan poseer indefectiblemente una ba-
rrera de oxigeno. Todo tipo de tuberia plastica sin barrera de oxigeno provoca dafios irreversi-
bles de corrosién en los radiadores, que no cubre la garantia, debido a que son producto de una
instalacion defectuosa.

Los sistemas de calefaccién, funcionan con circulacion de agua en estado liquido a alta tempe-
ratura, pero los radiadores, no estan preparados para la circulacién de vapor de agua, aceites o
cualquier otro compuesto diferente al agua.

No podran adicionarse elementos quimicos en el agua de ningun tipo, cuando los mismos son
factibles de provocar dafo en los elementos de aluminio. Recomendamos usar aditivo para ins-
talaciones provisto por PEISA, o consultar la utilizacién de similares.

El agua para el llenado de la instalacién, debe tener un PH entre 7 y 8 siendo el 6ptimo 7,3 y una
dureza entre 12 y 15° Franceses. Fuera de estos valores el agua debera ser tratada, para evitar
danfos irreversibles en los elementos de aluminio o la reduccién del paso de agua por los ele-
mentos, que no cubre esta garantia.

La instalacion deberd contar con un tanque de expansion cerrado e impedir la reposicién de
agua en el circuito. Para instalaciones con vaso de expansion abierto se debera consultar las
instrucciones que PEISA pone a disposicidn a través de su Servicio al Cliente.

La instalacion de radiadores debe realizarse con los accesorios provistos por PEISA. La incorrecta
instalacion de estos accesorios puede provocar pérdidas corrosivas en los elementos. Estos da-
fos no estan cubiertos por la garantia porque son defectos de instalacion.

Los radiadores no pueden utilizarse en ambientes exteriores.

El sistema debe estar completamente limpio antes de la instalacion de los radiadores, a fin de
evitar el ingreso de cualquier suciedad a los mismos, provocando averias o problemas de circu-
lacién de agua.

La puesta en marcha del sistema queda a cargo del instalador.



